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Mobile und flexible Heizungs- und Warmwasserversorgung mit dem 

Heizungsanhänger der Firma Wurster 
 

Technische Daten  

• 60 kW modulierende Gasbrennwertheizung  

• Brennstoff: Flüssiggas 

• Heizungswasserpufferspeicher mit 800 Liter 

• Frischwasserstation für Warmwasserbereitung (Trinkwasserhygiene 
gewährleistet mit 60 °C Warmwassertemperatur) 

• Zusätzliche Pumpengruppe manuell anwendbar, vormontiert auf einem 
Gestell für weite Förderwege 

• Plattenwärmetauscher für Systemtrennung der Heizkreise 
(Heizungsanhängerkreislauf und Heizungswasserkreislauf Wohnhaus sind 
getrennt)  

• Mobile Überwachung der Anlage per ViCare (Internetüberwachung) 
 

Beispiele für den Einsatz:  

• Estrichtrocknung 

• Ersatz-/Notheizung bei Heizungsausfall oder Sanierung 

• Warmwasserversorgung bei Festbetrieb  
   

 

 

Interesse? Anfragen nehmen wir gerne per Telefon unter (07123) 92 39 1-0 

oder per Mail unter info@wurster-bempflingen.de entgegen. 
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